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OrchestraOrchestraOrchestraOrchestra----LEDLEDLEDLED----LineLineLineLine    

    
Die von uns entwickelte OrchesterDie von uns entwickelte OrchesterDie von uns entwickelte OrchesterDie von uns entwickelte Orchester----Notenpultbeleuchtung ist eine Notenpultbeleuchtung ist eine Notenpultbeleuchtung ist eine Notenpultbeleuchtung ist eine 

Neuentwicklung auf LED Basis. 6 helle warmweiße Highpower LED’s Neuentwicklung auf LED Basis. 6 helle warmweiße Highpower LED’s Neuentwicklung auf LED Basis. 6 helle warmweiße Highpower LED’s Neuentwicklung auf LED Basis. 6 helle warmweiße Highpower LED’s 

bringen ausreichend Licht um ein bringen ausreichend Licht um ein bringen ausreichend Licht um ein bringen ausreichend Licht um ein 

Notenblatt der Größe (HxB:300x600mNotenblatt der Größe (HxB:300x600mNotenblatt der Größe (HxB:300x600mNotenblatt der Größe (HxB:300x600mm) voll m) voll m) voll m) voll 

auszuleuchten.auszuleuchten.auszuleuchten.auszuleuchten.    

    

Der von uns mit dem Orchester Bielefeld Der von uns mit dem Orchester Bielefeld Der von uns mit dem Orchester Bielefeld Der von uns mit dem Orchester Bielefeld 

entwickelte Lichtauslass sorgt für eine entwickelte Lichtauslass sorgt für eine entwickelte Lichtauslass sorgt für eine entwickelte Lichtauslass sorgt für eine 

nahezu blendfreie Notenpultleuchte. nahezu blendfreie Notenpultleuchte. nahezu blendfreie Notenpultleuchte. nahezu blendfreie Notenpultleuchte.     

Es ist ein stabiler Schwanenhals verbaut Es ist ein stabiler Schwanenhals verbaut Es ist ein stabiler Schwanenhals verbaut Es ist ein stabiler Schwanenhals verbaut 

der auch dem rauen Bühnenbetrieb der auch dem rauen Bühnenbetrieb der auch dem rauen Bühnenbetrieb der auch dem rauen Bühnenbetrieb 

standhält. Der Anschluss erfolgt über einstandhält. Der Anschluss erfolgt über einstandhält. Der Anschluss erfolgt über einstandhält. Der Anschluss erfolgt über ein    

hochflexibles Kabel mit Neutrik 4pol XLR Steckverbindern. Versorgt hochflexibles Kabel mit Neutrik 4pol XLR Steckverbindern. Versorgt hochflexibles Kabel mit Neutrik 4pol XLR Steckverbindern. Versorgt hochflexibles Kabel mit Neutrik 4pol XLR Steckverbindern. Versorgt 

wird die Orchestrawird die Orchestrawird die Orchestrawird die Orchestra----LedLedLedLed----Line mit 24 Volt DC und kann selbstverständlich Line mit 24 Volt DC und kann selbstverständlich Line mit 24 Volt DC und kann selbstverständlich Line mit 24 Volt DC und kann selbstverständlich 

voll gedimmt werden.voll gedimmt werden.voll gedimmt werden.voll gedimmt werden.    Auch hierfür stehen Steuerungen zur Verfügung.Auch hierfür stehen Steuerungen zur Verfügung.Auch hierfür stehen Steuerungen zur Verfügung.Auch hierfür stehen Steuerungen zur Verfügung.    

Die niedrige Spannung hat den großen VorteilDie niedrige Spannung hat den großen VorteilDie niedrige Spannung hat den großen VorteilDie niedrige Spannung hat den großen Vorteil,,,,    dadadadasssss die s die s die s die 

Stromverletzungsgefahr im Graben somit entschärft ist.Stromverletzungsgefahr im Graben somit entschärft ist.Stromverletzungsgefahr im Graben somit entschärft ist.Stromverletzungsgefahr im Graben somit entschärft ist.    

 

Die Die Die Die ssssmarte Orchestramarte Orchestramarte Orchestramarte Orchestra----LEDLEDLEDLED----Line ist schwarz EloxiertLine ist schwarz EloxiertLine ist schwarz EloxiertLine ist schwarz Eloxiert    und der Kühlkörper und der Kühlkörper und der Kühlkörper und der Kühlkörper 

ist gleichzeitig Lampengehäuse.  ist gleichzeitig Lampengehäuse.  ist gleichzeitig Lampengehäuse.  ist gleichzeitig Lampengehäuse.   
 


